MESSEN UND SENSORIK

Platin setzt sich durch

Temperatursensoren in Diinnschichttechnik fiir Elektronik und Prozesstechnik

DR. RER.-NAT. KARLHEINZ WIENAND
e e e s U

Wer heute noch mit der Schreibma-
schine schreibt wird sicher Griinde
dafiir haben. Aber welchen Grund
kinnte es heute noch geben in kom-
plexen elektronischen Schaltungen
NTCs zur Temperaturkontrolle ein-
zusetzen? Die enormen Fortschritte
bei der Produktionstechnik von Pla-
tin-Diinnschichisensoren bescheren
den Anwendern eine beachtliche
Kostendegression mit erheblichen
messtechnischen Vorteilen.

Temperaturmessung und prizise Tempe-
raturregelung sind fiir eine Reihe von Pro-
zessent und Systeme elementar, denn es
geht um gleichbleibende Produktqualitit,
Sicherheit und Produktionskosten (Ener-
gieverbrauch]). Mit weltweit etwa zwei Mil-
liarden Sensoren pro Jahr besetzt die Pro-
duktgruppe Temperaturfithler konkurrenz-
los den ersten Platz bei den Messstellen
filr nichtelektrische Grigen (berhaupt.
Die Masse davon ist freilich in reichlich
anspruchslosen Applikationen wie elektro-
nische Spielsachen oder kurzlebige Elekt-
ranikprodukte zu finden. Hier ist die Do-
méne der low-cost NTC-Widerstinde. Bei
professionellen, industriellen Applikatic-

Bild 1: Die Platin-Diinnschichtsensaren in SMD-
Boufarm sind mit ihren hohen Widerstandswerten
von 1000 £ und 10000 £2 besonders fiir Low-
power-Elektronikschaltungen geeignet

I 8 MER MAGAZIN 42004

nen konkurrieren aufwindigere Produkte:
Silizium-Senzoren,  Pt-Dinnfilmsensoren
und hiherwertige NTCs.

Die messtechnizchen Vorteile des Pla-
tin waren immer unbestritten. Allerdings
war es bisher der Preis, der PL-Sensoren
bei Massenprodukten nicht zum Zuge
kommen lieB, Doch dieses Argument
zieht lingst nicht mehr, denn der well-
weile Marktlihrer Heraeus Sensor Tech-
nology hat in den vergangenen Jahren in
Anlehnung an die Prozesse der Halblei-
terfertigung  seine  Produktionstechnik
derart optimiert, dass es keine Kostenar-
gumente mehr gibt, um aul die Vorzige
von Flatin bei der Temperatursensorik zu
verzichten.

Die Philosophie ist entscheidend
Wer, wie Heracus, das Ziel verfolgt, Platin-
Temperatursensoren von hoher Prizision
mit hoher Ausbeute in hohen Stiickzahlen
zu marktfihigen Kosten zu produzieren,
muss vor alem jeden einzelnen Ferti-
pungsschritt analysieren, optimieren und
permanent kontrollieren. Mit hohen Stiick-
zahlen sind hier dbrigens (wie im Jahr
2003 rund 14 Mio. Stilek gemeint. Da ge-
niigt es nicht, das eine oder andere Ver-
fahren aus der Chip-Technologie auf die
Sensorik zu iibertragen.

Mit der Umstellung der Produkti-
onstechnik reduzierte man nicht nur die
Herstellkosten, sondern brachte willig
newe, den Bediirfnissen der Elektronik-
entwickler und -hersteller entsprechen-
de Bauformen auf den Markt. So wurden
bereits 1997 Platin-Temperatursensoren
in SMD-Bauform vorgestellt. Mit Blick
auf die Vorgaben der Low-power-Elekt-
ronik wurden Widerstandstemperatur-
fithler mit 1000 £ und 10000 £ realisiert
(Bild 1. Bei einer Lange von 1,6 mm und
einer Breite von 0.8 mm sind sie die
kleinsten derzeit am Markt verfiigbaren
Pt-Ininnfilmsensoren.

In den meisten Applikationen sind die
Sensoren selbst gar nicht zu erkennen, Pr-
Sensoren werden von verschiedensten An-
wendern zur Uberwachung oder Regelung
der Temperaturen in Getriebedl oder
Kiithlwasser eingesetzt, sitzen irgendwo in
Kochplatten, Klimaanlagen oder eben in
Komponenten der Prozesstechnik. Des-
halb sind unterschiedlichste Bauformen
verfilghar, mit Drahtanschluss, Leadframe-
oder SMD-Technologie,

7.B. passt der derzeit schmalste he-
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Bild 2: Der GrigBenvergleich mit einer Biroklam-
mer zeigt, welchen Platzbedarf hochwertige
Platin-Temperatursensoren in elektronischen
Schaltkreisen fir sich beanspruchen

drahtete Pt-Temperatursensor, der Tvp M
310, mit seiner Breite von 0,2 mun (Linge:
3mm) leicht in mineralisolierte Prozess-
thermometer-Eohre  vom  Durchmesser
1,5 mm (Bild 2). Seine speziellen recht-
eckigen Anschlussleitungen in Form von
schmalen Metallpiindern zeigen bei me-

chanischer Beanspruchung  besondere
Stabilitar,
Optimiert fiir die Prozesstechnik

Die Vorteile der Platin-Temperatursenso-
ren vom Typ HD 421 (Nennwiderstand
100 £ hegen genau dort, wo sie die An-
wender in der Prozesstechnik suchen;
langzeitstabil, genau, mechanisch robust
und das iiber einen bisher unerreicht wei-

Bild 3: Der bedrohtete Temperatursensor HD 421
in Platin Diinnschichttechnik ist als Pt 100 fiir den
Davereinsatz in der Prozesstechnik vorgesehen
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